
ASENNUSJALUSTA
Asennusjalusta liikennemerkille on perusta joka kestää sekä paino-, veto- että sivuttaiskuormitukset.  Asennusjalustan upottamiseen ei 
tarvita kaivauksia eikä valuja, eikä maavahinkojakaan synny. Asennusjalustat voidaan upottaa maahan esimerkiksi 
paine- tai akkutyökalun avulla. Työstä selviää tarvittaessa yksikin henkilö, mihin vuodenaikaan tahansa, sekä maastossa, että 
valmisalustoilla. Asennus onnistuu myös asfaltin läpi.  Asennusjalustan koko määräytyy asennettavien merkkien määrän sekä 

asennuskohteen mukaan.

ASENNUSJALUSTOJA LÖYTYY ERI KOKOISINA

Asennusjalusta liikennemerkkiputkelle ø60mm
T58054220  – PS 34/500
T58054221  – PS 34/825
T58054222 – PS 34/1000
 
Asennusjalustan adapteri liikennemerkkiputkelle ø90mm
T58054223 – Adapteri 60 → 90mm
 
Asennusjalusta liikennemerkkiputkelle
erikoiskuljetusreiteille
T58054224 – 2-osainen jalusta, 120X120mm laatta
 
Asennusjalusta puomille (BIR,BAX,BGT)
T580542221 – PX 34/1000W3P
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